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Состав проекта:
1. Состав дизайн-проекта.
2. Визуализация прихожей.
3-5.   Визуализация кухни-гостиной.
6-7.    Визуализация совмещенного санузла.
8. Примечание.
9. План монтажа.
10. План расстановки мебели.
11. План напольных покрытий.
12. План теплого пола.
13. План сантехники.
14. План потолков.
15. План освещения.
16. План выключателей.
17. План розеток.
18. План дверей.
19. План отделки стен.
20. Развертки стен совмещенного санузла с раскладкой плитки.
21. Развертки стен кухни-гостиной с раскладкой плитки кухонного "фартука".

ЛистовЛист

А4Копировал

Подпись Дата

Заказчик

Разработал

Разработка дизайн-проекта студии

Состав дизайн-проекта
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ЛистовЛист
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Заказчик

Разработал Визуализация прихожей
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ЛистовЛист

А4Копировал

Подпись Дата

Заказчик

Разработал

Разработка дизайн-проекта студии

Визуализация кухни-гостиной
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ЛистовЛист

А4Копировал

Подпись Дата

Заказчик

Разработал

Разработка дизайн-проекта студии

Визуализация кухни-гостиной
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ЛистовЛист

А4Копировал

Подпись Дата

Заказчик

Разработал

Разработка дизайн-проекта студии

Визуализация кухни-гостиной
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ЛистовЛист

А4Копировал
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Разработал

Разработка дизайн-проекта студии

Визуализация кухни-гостиной
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ЛистовЛист

А4Копировал
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Разработал

Разработка дизайн-проекта студии

Визуализация кухни-гостиной
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Примечание

1. Все размеры даны в миллиметрах по черновой отделке. Необходимо учитывать
возможные погрешности в проектных и реальных размерах. Все высоты даны от уровня
чистого пола.
2. Материал возведения перегородок, выравнивания стен, утепления может быть
заменен по усмотрению прораба.
3. Из-за различия обмерных размеров и после чистовой отделки, перед покупкой всей
мебели обязателен перезамер, в случае, если размер не подходит-переподбор моделей.
4. Указанное количество материала соответствует точной площади покрытия (при
заказе необходимо учесть запас материала).
5. Установку внутреннего и внешнего блоков кондиционера  с согласовать со
специалистами после выбора модели. Размеры и расчет теплоотдачи радиаторов
уточнить у специалистов при заказе.
6. Количество Всех материалов указано без учёта запаса.
7. Привязки осветительных приборов, выключателей, розеток даны по центру
осветительных приборов, групп и блоков выключателей и розеток.
8. Размеры дверных проёмов и дверных полотен уточнить при заказе дверей.
10. Установка дверных порожков и их расположение в дверном проёме
согласовывается с мастерами на месте, после покупки дверей и дверных коробок.

ЛистовЛист

А4Копировал

Подпись Дата

Заказчик

Разработал

Разработка дизайн-проекта студии

Примечание
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3

300 600
инсталляция

Бортик для строительного душевого поддона
Н = 150 мм
(предусмотреть люк доступа к коммуникациям,
уточнить по месту)
Н подиума=100мм

Монтаж инсталяции
H = 1200мм
Встроенный шкаф над инсталляцией
Предусмореть доступ к водомерному узлу и
коммуникациям
(расположение уточнить по месту)

81
0

810

60

30
0

Примечание:
1. Все размеры и конструктивные элементы проектные-уточнить по месту!
2. Проектная высота дверных проемов - 2100 мм. (если не указано иное).
3. Точные размеры дверей уточнить после чистовой отделки!
4. Материал возведения перегородок и толщина штукатурного слоя могут быть заменены
на усмотрение прораба (*);
5. Размеры даны без учета толщины штукатурного слоя, уточнить после чистовой отделки;

Условные обозначения:

Монтаж дверного блока

Возводимые перегородки из ВГКЛ
на металлическом каркасе

Возводимые перегородки из
пенобетонных блоков

ЛистовЛист

А4Копировал

Подпись Дата

Заказчик

Разработал

Разработка дизайн-проекта студии

М:30План монтажа
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Встроенный шкаф над 
инсталляцией и слева

Встроенный
шкаф

Раковина над стиральной машиной
(глубина СМ до 40см)

Полотенцесушитель эл.
Корзина для белья

Открытая обувница с сиденьем
Вешалки

Платяной шкаф Комод ТВ тумба или комод

Раздвижной диван

Вар.поверхность
Духовой шкаф
Вытяжка

50
0

31
0

700

Кондиционер

Примечание:
Дизайнер не несет ответственности по согласованию планировочного решения,
если перепланировка выполнена по требованию клиента относительно
рекомендаций дизайнера (перенос мокрых зон, перегородок и т.д.)

Наименование№ кв.м.

Итого: 24.6

Прихожая

3.5

1

2

3.00

Кухня-гостиная3

Совмещенный санузел

18.1

ЛистовЛист

А4Копировал

Подпись Дата

Заказчик

Разработал

Разработка дизайн-проекта студии

М:30План расстановки мебели
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2400

2700

700 3460

Тип 1 S=3,08 м.кв.
Керамогранит

Тип 2 S=18,12 м.кв.
Ламинат

Тип 1 S=2,70 м.кв.
Керамогранит

300 600

Тип 3 S=0,87 м.кв.
Керамогранит

30
0

810

81
0

Душевой поддон
Пердусмотреть уклон слива

 Примечание:
1. Указанное количество соответствует точной площади покрытия (при
заказе необходимо учесть запас материала);
2. Стык различных напольных покрытий выполнить под дверным проемом;
3. Схема раскладки плитки может быть изменена (учитывая количество
материала заложенного проектом);
4. Направление кладки может быть изменено по усмотрению Заказчика;
5. Общее количество отделочных материалов - см. ведомость отделки;

Тип 2. Ламинат Pergo Skara 12  Дуб Тундра
- 18,12 м2

Направление укладки напольного покрытия

Условные обозначения:

Плинтус напольный высота 100 мм, длина 2200 мм
- 18 п.м.(9 шт.)

Тип 1. Керамогранит Vitra FlakeCement Кремовый
Матовый R10A Ректификат 600х600мм - 5,78 м2

Тип3. Керамогранит Cersanit Industrialwood
бежевый 185х598 мм - 0,87 м2

1385 50

60

15
0

Развертка душевого бортика

ЛистовЛист

А4Копировал

Подпись Дата

Заказчик

Разработал

Разработка дизайн-проекта студии

М:30План напольных покрытий
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40
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S=1,18 м.кв.

S=1,35 м.кв.

Н = 300 мм
В блоке с выключателем

Н = 900 мм
В блоке с

переключателем
и розетками

300

10
0 300

    Примечание:
1. Границы расположения теплого пола удалены от стен, мебели,

конструкций на расстоянии 100мм, если не указано иное.
2. Регуляторы теплого пола установить в блоки с выключателями на

высоте 900 мм от УЧП, если не указано иное.

Условные обозначения:

Регулятор электрического
теплого пола
Электрический теплый пол
S = 2,53 м2

ЛистовЛист

А4Копировал

Подпись Дата

Заказчик

Разработал

Разработка дизайн-проекта студии

М:30План теплого пола
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Раковина
Hгвс,хвс = 500 мм
Нвк = 300 мм

Умывальник
Hгвс, хвс = 550 мм
Нвк = 500 мм
Выполнить разводку для стиральной машины

1

2

3

инсталляция

СМ
500

Подвесной унитаз
Hвк=220мм

Нхвс=350мм

= =

31
0

Душевой поддон
Высоту уточнить по месту

Душевая лейка
Hхвс,гвс  = 1100мм

30
0

Примечание:
1. Размер и привязки выводов воды и канализации
сантехнических приборов уточнить по месту, в процессе заказа
оборудования и получения техкарты от поставщика;
2. Предусмотреть магистральный фильтр очистки воды;
3. Все размеры и высоты даны от уровня чистого пола, если не указано иное;

Вывод горячей воды (ГВС)

Вывод холодной воды (ХВС)

Вывод канализации (ВК)

Условные обозначения:

ЛистовЛист

А4Копировал

Подпись Дата

Заказчик

Разработал

Разработка дизайн-проекта студии

М:30План сантехники
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30
0

900

S=3,47 м.кв.
Опуск 100 мм

S=16,36 м.кв.
Опуск 100 мм

S=4,58 м.кв.
Опуск 100 мм

 Примечание:
1. Все покрытия белого цвета, если не указано иное.
2. За основной (исходный) уровень принять уровень потолка с учетом проведенных

мероприятий по выравниванию и звукоизоляции.

Условные обозначения:

Натяжной ПВХ потолок
Опуск: 100 мм

Закладная для крепления
мебели

ЛистовЛист

А4Копировал

Подпись Дата

Заказчик

Разработал

Разработка дизайн-проекта студии

М:30План потолка

14 21

bnt-remont.ru



Вывод подсветки рабочей поверхности
Н = 1600*мм
(высоту уточнить после выбора кухонного гарнитура)Н=1500 мм

Вывод подсветки зеркала

600 600

1

2

3

инсталляция

СМ
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0

700900

10
00

1100 130055
0

55
0

630

65
0

11
00

2400

16
00

1450

2400

3000

Н=1800 мм

Н=1800 мм

500
1500

Примечание:
1. Привязки осветительных приборов даны по центру;
2. Все размеры даны от отметки чистого пола;
3. Количество, мощность и длину линейных светильников уточнить у поставщика;

Условные обозначения:

Вывод подсветки 2 шт

Подсветка мебели

Бра, настенный светильник 2 шт

Точечный светильник 8 шт

Люстра/Светильник
потолочный

1 шт

Подвесной светильник 1 шт

ЛистовЛист

А4Копировал

Подпись Дата

Заказчик

Разработал

Разработка дизайн-проекта студии

М:30План освещения
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инсталляция

СМ

300

Н = 900мм
В блоке с регулятором теплого пола

1 1

1

2 2 2

3

4 4

4

5

6

7

8

8

2
3

300

Расположение
вентилятора

уточнить по месту

Выключатель на
приборе

Н=1100мм
В блоке с розетками

1

2300

5
86

2504
7Н = 900мм

В блоке с розетками и
регулятором теплого пола

Примечание:
1. Все привязки даны в мм от уровня чистого пола;
2. Высота расположения выключателей - 900мм., если не указано иное;
3. Привязки даны по центру одиночных выключателей, осветительных
приборов, групп и блоков, в т.ч. розеток;
4. Место расположения принудительной вентиляции уточнить со
специалистами;

 Выключатель одноклавишный

Выключатель двухклавишный

Условные обозначения:

1 шт

3 шт

Вывод для вентилятора

Переключатель одноклавишный
проходной

2 шт

1 шт

ЛистовЛист

А4Копировал

Подпись Дата

Заказчик

Разработал

Разработка дизайн-проекта студии

М:30План выключателей
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инсталляция

СМ

tv L

 H= 1400 мм
Блок розеток установить за

телевизором

 H= 1100 мм
В блоке с выключателем

и регулятором теплого пола

L2

 Сетевое оборудование
Н=2500мм

1400

 H= 900 мм

3600

2300

30
0

300

H=50мм*
Вывод ДШ

 Н = 300мм
Стиральная машина

30
0

Н = 2200мм
Высоту розетки уточнить
после выбора холодильника

1400
1500

H=50мм*
Вывод ВП

150

90

Н = 1200мм
Вывод полотенцесушителя

H=1100мм
В блоке с выключателями

H=2000мм*
Вытяжка

75
0

700
H=50мм*

H=1100мм

Вывод для кондиционера
Н=2550мм

Примечание:
1. Все размеры даны от чистого пола.
2. Высота расположения розеток 300мм, если не указано иное.
3. Привязки даны по центру одиночных розеток, групп розеток и блоков с выключателями.
4. Для возможности редактирования рекомендуется оставлять выводы достаточной
длины.
5. Расположение электрических выводов уточнить по техническим картам поставщика
оборудования.

Розетка RG45 (Интернет) одинарная

Вывод питания

Условные обозначения:

1 шт

Розетка одинарная, заземленная 13 шт

4 шт

Розетка c заземлением, одинарная,
влагозащитная 3 шт

tv Розетка телевизионная 1 шт

L

Розетка RG45 (Интернет) двойная 1 штL2

ЛистовЛист

А4Копировал

Подпись Дата

Заказчик

Разработал

Разработка дизайн-проекта студии

М:30План розеток
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СМ

1

2

800

90
0

Примечание:
1. Размеры даны от уровня ч.п. (чистого пола);
2. Размеры монтажных проемов дверей указаны на чертеже;
3. Размеры дверных проемов и дверных полотен уточнить при заказе
дверей;
4. Высота дверных проемов 2100 мм, если не указано иное;
5. Открывание дверей указано с учетом отечественного производителя.

1

2 Межкомнатная дверь, левая
Размер: 700х2000мм 1 шт

Условные обозначения:

Входная дверь, правая
Размер: 860х2050мм 1 шт

ЛистовЛист

А4Копировал

Подпись Дата

Заказчик

Разработал

Разработка дизайн-проекта студии

М:30План дверей
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Г1

Г2 Г3

Г5Г6

60 600

60
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2700

80
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800

2700530

320инсталляция

1

4

6

78

910

52

3

Примечание:
1. Общее количество отделочных материалов см. ведомость отделки;
2. Оконные откосы отделаны лдсп/мдф под дерево;
3. Стены за шкафами оштукатурены и окрашены в белый цвет;
4. См.совместно с развертками стен и ведосомтью отделки.

Керамогранит Vitra FlakeCement Кремовый Матовый R10A
Ректификат 600х1200 мм

Обои под покраску
Tikkurila Harmony F446

Декоративные рейки сечением 40х20мм с шагом 30мм

Керамогранит Cersanit Industrialwood бежевый 185х598 мм

Условные обозначения:

ЛистовЛист

А4Копировал

Подпись Дата

Заказчик

Разработал

Разработка дизайн-проекта студии

М:30План отделки стен
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Уровень потолка

Встроенный шкаф Встроенный шкаф

Примечание:
1. Общее количество отделочных материалов см.
ведомость отделки;
2. На видимых внешних углах облицованных плиткой
использовать подрезку под 45 град., либо
использовать декоративный уголок.
3. Предусмотреть люки доступа к коммуникациям.Направление укладки плитки

Условные обозначения:

Керамогранит Vitra FlakeCement Кремовый
Матовый Ректификат 600х1200 мм - 12,78м2

Керамогранит Cersanit Industrialwood
бежевый 185х598 мм - 5,36 м2

ЛистовЛист

А4Копировал

Подпись Дата

Заказчик

Разработал

Разработка дизайн-проекта студии

М:30Развертки стен совмещенного санузла
 с раскладкой плитки
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Г2 Г3

2580320
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2700950
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Уровень потолка

Примечание:
1. Общее количество отделочных
материалов см. ведомость отделки;
2. На видимых внешних углах
облицованных плиткой использовать
подрезку под 45 град., либо использовать
декоративный уголок.
3. Предусмотреть люки доступа к
коммуникациям.

Направление укладки плитки

Условные обозначения:

Керамогранит Vitra FlakeCement Кремовый
Матовый R10A Ректификат 600х1200 мм - 2,19 м2

Г5 Г6

2700 530 60600
18

00

10
0

Уровень потолка

ЛистовЛист

А4Копировал

Подпись Дата

Заказчик

Разработал
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